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RAIL SUPÉRIEUR [3MM] 
ARRONDI POUR ÉVITER LES BLESSURES

CADRE VERTICAL 2 MM]
DEUX RENFORTS PARALLÈLES

EMPLACEMENT DE STOCKAGE DE BOULONS
EMPLACEMENT DE STOCKAGE DE BOULONS POUR ÉVITER LES PERTES

PLAQUE PERFOREE [3 MM]
PETITS TROUS POUR ÉVITER LES 
BLESSURES DESIGN EXCELLENT ET 
DURABILITÉ

BRAS DE RENFORT [2 MM]
PROFILÉ DOUBLE RENFORT - ULTRA 
RÉSISTANT

CADRE DE BASE PLATE [2 MM]
PROFILÉ TRIPLE RENFORT - RIGIDITÉ ACCRUE

RAMPE PLUS LONGUE ET PLAQUE 
ANTI DERAPEMENT
POUR ÉVITER DE TRÉBUCHER ET DE GLISSER

CONCEPTION SIMPLE D UTILISATION
MISE EN SERVICE SANS DANGER

CROCHETS [6 MM]
SOUDÉ À LA VERTICALE ET LA BASE PLATE, 
CONNEXION SANS BOULONS

SYSTEME DE VERROUILLAGE FACILE
CONNEXION RAPIDE ET FACILE

USINAGE OVAL SUPPLEMENTAIRE
POUR ASSEMBLER LES BARRIÈRES SUR UN 
SOL INÉGAL
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ELEMENT DROIT | STRAIGHT ELEMENT

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Produit Element droit
Hauteur 1200 mm
Longueur 1000 mm
Element pliable Oui
Matériel Aluminium
Poids 32 kg

TECHNICAL DATA
Product General type
Height 1200 mm
Length 1000 mm
Foldable structure Yes
Material Aluminium
Weight 32 kg

CODE: 101150  Aluminum
CODE: 101150-B  Black
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ELEMENT ANGLE VARIABLE DE 90 A 270° | ELEMENT WITH 90-270°

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Produit Angle variable de  90 à 270°
Hauteur 1200 mm
Element pliable Oui
Matériel Aluminium
Poids 35 kg

TECHNICAL DATA
Product Corner type 90 - 270°
Height 1200 mm
Foldable structure Yes
Material Aluminium
Weight 35 kg

CODE: 101151  Aluminum
CODE: 101151-B  Black
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ELEMENT DROIT  AVEC 1/2 PORTE | ELEMENT WITH DOOR

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Produit Porte d‘entrée ou de sortie avec ouverture à 

gauche 500mm
Hauteur 1200 mm
Longueur 1000 mm 
Element pliable Oui
Matériel Aluminium
Poids 32 kg

TECHNICAL DATA
Product Entrance or exit of 500 mm

Opened on the left of the audience
Height 1200 mm
Length 1000 mm
Foldable structure Yes
Material Aluminium
Weight 32 kg

CODE: 101152  Ouverture à droite
CODE: 101152-B  Ouverture à droite - Black
CODE: 101153  Ouverture à gauche
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CODE: 101154  Ouverture à gauche
CODE: 101155  Ouverture à droite

ELEMENT AVEC GRANDE PORTE | ELEMENT WITH TALL GATE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Produit Elément droit avec grande porte
Dimensions 1205 x 1205 x 50 mm
Element pliable Oui
Matériel Aluminium
Poids 65 kg

TECHNICAL DATA
Product Element with tall gate
Dimensions 1205 x 1205 x 50 mm
Foldable structure Yes
Material Aluminium
Weight 65 kg
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PORTE POUR PASSAGE DE CABLE | DOOR WITH CABLE MANAGEMENT

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Produit Porte avec espace pour passage de câble
Hauteur 1200 mm
Longueur 1000 mm 
Element pliable Oui
Matériel Aluminium
Poids 32 kg

TECHNICAL DATA
Product Door with space for cable management
Height 1200 mm
Length 1000 mm
Foldable structure Yes
Material Aluminium
Weight 32 kg

CODE: 101140  Aluminum
CODE: 101140-B  Black
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1/2 PORTE POUR PASSAGE DE CABLE | CABLE MANAGEMENT DOOR

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Produit 1/2 Porte avec espace pour passage de câble
Hauteur 1200 mm
Longueur 1000 mm 
Element pliable Oui
Matériel Aluminium
Poids 27 kg

TECHNICAL DATA
Product Can be used as entrance / cable ramp passage
Height 1200 mm
Length 1000 mm
Foldable structure Yes
Material Aluminium
Weight 27 kg

CODE: 101145  Aluminum
CODE: 101145-B  Black
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ELEMENT DROIT POUR PASSAGE DE CABLE | ELEMENT WITH CABLE MANAGEMENT
CODE: 101162  Aluminum
CODE: 101162-B  Black

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Produit Elément droit pour passage de câble
Hauteur 1200 mm
Longueur 1000 mm 
Element pliable Oui
Matériel Aluminium
Poids 32 kg

TECHNICAL DATA
Product Straight element with cable management
Height 1200 mm
Length 1000 mm
Foldable structure Yes
Material Aluminium
Weight 32 kg
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CODE: 101143  Aluminum
CODE: 101143-B  Black

PAROI SUSPENDUE POUR PASSAGE DE CABLE | FLEXIBLE ELEMENT

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Produit Paroi suspendue pour passage de câbles
Hauteur 1200 mm
Longueur 1000 mm 
Element pliable Oui
Matériel Aluminium
Poids 32 kg

TECHNICAL DATA
Product Flex wall, can be used as corner, door or as ca-

ble passage
Height 1200 mm
Length 1000 mm
Foldable structure Yes
Material Aluminium
Weight 32 kg
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ANGLE 45° POSITIF | 45° CORNER POSITIVE
CODE: 101156  Aluminum
CODE: 101156-B  Black

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Produit Elément d‘angle 45° positif 
Dimensions 1205 x 1500 x 150 mm
Element pliable Oui
Matériel Aluminium
Poids 19 kg

TECHNICAL DATA
Product Corner element with a positive angle of 45°
Dimensions 1205 x 1500 x 150 mm
Foldable structure Yes
Material Aluminium
Weight 19 kg
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ANGLE 45° NEGATIF | 45° CORNER NEGATIVE
CODE: 101157  Aluminum

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Produit Elément d‘angle 45°négatif
Dimensions 1205 x 1500 x 150 mm
Element pliable Oui
Matériel Aluminium
Poids 19 kg

TECHNICAL DATA
Product Corner element with a negative angle of 45°
Dimensions 1205 x 1500 x 150 mm
Foldable structure Yes
Material Aluminium
Weight 19 kg
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CODE: 101158  Aluminum
ANGEL 22° POSITIF | 22° CORNER POSITIVE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Produit Elément d‘angle 22° positif
Dimensions 1000 x 1200 x 1193 mm
Element pliable Oui
Matériel Aluminium
Poids 32 kg

TECHNICAL DATA
Product Corner element with a positive angle of 22°
Dimensions L x H x W 1000 x 1200 x 1193 mm
Foldable structure Yes
Material Aluminium
Weight 32 kg
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CODE: 101159  Aluminum
ANGLE 22° NEGATIF | 22° CORNER NEGATIVE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Produit Elément d‘angle 22°négatif
Dimensions 1000 x 1200 x 1210 mm
Element pliable Oui
Matériel Aluminium
Poids 32 kg

TECHNICAL DATA
Product Corner element with a positive angle of 22°
Dimensions L x H x W 1000 x 1200 x 1210 mm
Foldable structure Yes
Material Aluminium
Weight 32 kg

15



16



CODE: 101160  Aluminum
CODE: 101160-B  Black

TABLETTE | SHELF SPACE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Produit Tablette pour Crash Barrière
Dimensions 1205 x 1000 x 50 mm
Element pliable Oui
Matériel Aluminium
Poids 5 kg

TECHNICAL DATA
Product Shelf space for Crashbarrier
Dimensions 1205 x 1000 x 50 mm
Foldable structure Yes
Material Aluminium
Weight 5 kg
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ELEMENT POUR CONTRÔLE DE FLUX DE VISITEURS | CROWD CONTROL

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Produit Elément pour contrôle de flux de visiteurs
Hauteur 1200 mm
Longueur 2000 mm 
Element pliable Oui
Matériel Aluminium
Poids 50 kg

TECHNICAL DATA
Product Pass gate to manage streams of visitors 
Height 1200 mm
Length 2000 mm
Foldable structure Yes
Material Aluminium
Weight 50 kg

CODE: 101161  Aluminum
CODE: 101161-B  Black
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CHARIOT DE TRANSPORT | TRANSPORT DOLLY

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Produkt Chariot de transport pour 10 Crash Barrières
Hauteur 1130 mm
Breite 1120 mm
Länge 1320 mm 
Material Aluminium

TECHNICAL DATA
Product Trolley for 10 pcs of concert barriers
Height 1130 mm
Width 1120 mm
Length 1320 mm
Material Aluminium

CODE: 101146 Aluminum
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POTELET NOIR - SANGLE ROUGE
STANCHION BLACK / RED 

POTELET CHROME - CORDE ROUGE
STANCHION CHROME / RED 

POTELET NOIR - SANGLE NOIR
STANCHION BLACK / BLACK 

POTELET NOIR EMPILABLE - SANGLE NOIRE
STANCHION STACKABLE BLACK / BLACK 

CODE: 101169

CODE: 101171

CODE: 101170

CODE: 101172

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Sangle rétractable: 2m rouge - Multidirectionnel 1 départ / 3 arrivées
Diamètre: Base 320 mm / tube 51 mm
Hauteur: 880 mm
Material: Fer, revêtu
Poids: 8 kg

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Sangle rétractable: Tête boule - 1,5m de corde rouge
Diamètre: Fuß 350 mm / Pfosten 63 mm
Hauteur: 1020 mm
Material: Acier inoxydable
Poids: 7,5 kg

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Sangle rétractable: 2m noir - Multidirectionnel 1 départ / 3 arrivées
Diamètre: Base 320 mm / tube 51 mm
Hauteur: 880 mm
Material: Fer, revêtu
Poids: 8 kg

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Sangle rétractable: 2m noir - Multidirectionnel 1 départ / 3 arrivées
Diamètre: Base 350 mm / tube 63 mm
Hauteur: 930 mm
Material: Fer, revêtu
Poids: 9,2 kg

TECHNICAL DATA
Band insert: 2 meter red - 1 x out / 3 x in
Diameter: Base 320 mm / post 51 mm
Height: 880 mm
Material: Iron, coated
Weight: 8 kg

TECHNICAL DATA
Inserts Ball on top with 4 eyelets - incl. 1,5 m red rope
Diameter base 350 mm / post 63 mm
Post height 1020 mm
Material stainless steel
Weight 7,5 kg

TECHNICAL DATA
Band insert: 2 meter black - 1 x out / 3 x in
Diameter: Base 320 mm / post 51 mm
Height: 880 mm
Material: Iron, coated
Weight: 8 kg

TECHNICAL DATA
Band insert: 2 meter black - 1 x out / 3 x in
Diameter: Base 350 mm / post 63 mm
Height: 930 mm
Material: Iron, coated
Weight: 9,2 kg
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DISTRIBUTEUR GEL POUR POTELET
SANATIZER FOR STANCHION 

PORTE AFFICHE POUR POTELET
ALUMINUM FRAME FOR STANCHION 

COUPELLE POUR POTELET DE GUIDAGE
STANCHION BLACK / BLACK 

CODE: 101176

CODE: 101173

CODE: 101185

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Utiliser: Distributeur gel pour potelet à bande rétractable
Dimensions: 445 x 235 x 170 mm
Poids: 2,7 kg

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Utiliser: Format A4. 2 plaques plexi transparente
Extérieures Dimensions: 330 x 246 mm
Intérieures Dimensions: 287 x 200 mm
Material: Aluminium
Poids: 1,5 kg

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Utiliser: Pour présentation d‘objets promotionnels
Dimensions: -
Poids: -

TECHNICAL DATA
Use: Automatic Sanatizer with sensor
Dimension: 445 x 235 x 170 mm
Weight: 2,7 kg

TECHNICAL DATA
Use: A4 poster frame with 2 plexi glas plates
Outer Dimensions: 330 x 246 mm
Inner Dimensions: 287 x 200 mm
Material: Aluminum
Poids: 1,5 kg

TECHNICAL DATA
Use: Transparent bowl for exhibitions or similar
Dimension: -
Weight: -

21



PASSAGE DE CABLE 2 CANAUX DROP OVER | CABLE BRIDGE BASIC FOR TWO CABLES
CODE: TPSL03

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Nombre de canaux 2
Charge admissible maximum 1500 kg
Dimensions des canaux 985 x 295 x 50 mm
Dimensions 37 x 37 mm
Poids 9,9 kg

TECHNICAL DATA
Number of channel 2
Max. load 1500 kg
Dimensions 985 x 295 x 50 mm
Dimensions channels 37 x 37 mm
Weight 9,9 kg

PASSAGE DE CABLE 3 CANAUX | CABLE BRIDGE FOR THREE CABLES
CODE: 105051

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Nombre de canaux 3
Charge admissible maximum 12000 kg
Dimensions des canaux 897 x 300 x 47 mm
Dimensions 33 x 33 mm
Poids 8.5 kg

TECHNICAL DATA
Number of channel 3
Max. load 12000 kg
Dimensions 897 x 300 x 47 mm
Dimensions channels 33 x 33 mm
Weight 8.5 kg
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PASSAGE DE CABLE 4 CANAUX  | CABLE BRIDGE FOR FOUR CABLES

PASSAGE DE CABLE ROBUSTE 2 CANAUX | CABLE BRIDGE HEAVY FOR TWO CABLES

CODE: 105052

CODE: 105053

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Nombre de canaux 4
Charge admissible maximum 3000 kg
Dimensions des canaux 903 x 508 x 57 mm
Dimensions 50 x 30 mm
Poids 16.6 kg

TECHNICAL DATA
Number of channel 4
Max. load 3000 kg
Dimensions 903 x 508 x 57 mm
Dimensions channels 50 x 30 mm
Weight 16.6 kg

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Nombre de canaux 2
Charge admissible maximum 18000 kg
Dimensions des canaux 900 x 615 x 105 mm
Dimensions 95 x 80 mm
Poids 28.5 kg

TECHNICAL DATA
Number of channel 2
Max. load 18000 kg
Dimensions 900 x 615 x 105 mm
Dimensions channels 95 x 80 mm
Weight 28.5 kg
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RAMPE PMR POUR FRANCHISSEMENT PASSAGE DE CABLE | RAMP FOR CABLE BRIDGES
CODE: 105050

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions 985 x 295 x 50 mm
Poids 9.9 kg

TECHNICAL DATA
Dimensions 985 x 295 x 50 mm
Weight 9.9 kg

PASSAGE DE CABLE 1 CANAL | CABLE BRIDGE HEAVY FOR ONE CABLES
CODE: 105051

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Nombre de canaux 3
Charge admissible maximum 12000 kg
Dimensions des canaux 897 x 300 x 47 mm
Dimensions 33 x 33 mm
Poids 8.5 kg

TECHNICAL DATA
Number of channel 3
Max. load 12000 kg
Dimensions 897 x 300 x 47 mm
Dimensions channels 33 x 33 mm
Weight 8.5 kg
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CODE: 117345
Coté femelle / Female module

CODE: 117346
Coté mâle  / Male module

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions 900 x 300 mm
Dimensions avec pièce en T 951 x 300 mm 
Charge admissible maximum 3000 kg
Poids 9 kg
Coleur Noir
Matériel Caoutchouc

PASSAGE DE CABLE ELEMENT MODULAIRE 5 CANAUX | MODULAR CABLE BRIDGE FOR FIVE CABLES

CODE: 117347
Elément central / Central module

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions 900 x 303 mm
Dimensions des canaux 40 x 40 mm
Nombre de canaux 5
Charge admissible maximum 3000 kg
Poids 6.5 kg
Coleur Noir & jaune
Matériel Caoutchouc

TECHNICAL DATA
Dimensions 900 x 303 mm
Dimensions cable canal 40 x 40 mm
Cable canals 5
Max. load 3000 kg
Weight 6.5 kg
Color Black & yellow
Material Rubber

TECHNICAL DATA
Dimensions 900 x 300 mm
Dimensions with T piece 951 x 300 mm
Max. load 3000 kg
Weight 9 kg
Color Black
Material Rubber
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PALAN MANUEL A CHAINE | HAND CHAIN HOIST

/ Certification TÜV Rheinland
/ Sac à palan inclus
/ Chaîne noire

/ TÜV Rheinland certification
/ including chain bag
/ black chain

Numéro d‘article
Code

117292 117293 117294

Charge admissible
Load

1 To 1 To 2 To

Longueur
Weight

6 Meter 9 Meter 9 Meter

Poids
Content

15,9 kg 20,7 kg 31,4 kg

CASE FÜR HANDKETTENZUG  | CASE FOR HAND CHAIN HOIST

Numéro d‘article
Code

118349 118350

Compartiments 
Dimensions

2 4

Dimensions
Weight

594 x 400 x 592 mm 594 x 594 x 592 mm

Poids
Content

16,6 kg 28,5 kg

CODE: 118076
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