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1 VORBEMERKUNGEN 

1.1 Grundlagen 

Die z. Zt. gültigen Vorschriften und Normen, insbesondere: 
DIN EN 1991-1 Lastannahmen für Bauten (Eurocode 1) 
DIN EN 13814 Fliegende Bauten 
DIN EN 13782  Fliegende Bauten – Zelte 
DIN EN 1993-1 Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten (Eurocode 3) 
DIN EN 1995-1 Bemessung und Konstruktion von Holzbauten (Eurocode 5) 
DIN EN 1999-1 Bemessung und Konstruktion von Aluminiumtragwerken (Eurocode 9) 
DIN EN 1090-2 Ausführung von Stahltragwerken und Aluminiumtragwerken – 
 Teil 2: Technische Regeln für die Ausführung von Stahltragwerken 
DIN 4113 Aluminiumkonstruktionen 
DIN 4114  Stabilitätsfälle 
DIN 15920 Teil 2: Bühnen- und Studioaufbauten 
DIN 18800 Teil 1: Stahlbauten 
DIN 2448 Stahlrohre 
DIN EN 12385  Stahlseile 
 
DGUV Vorschrift 17  Veranstaltungs- und Produktionsstätten für szenische Darstellung 
 
DGUV Information   
215-313 Lasten über Personen – Sicherheit bei Veranstaltungen und Produktionen   
 
Prüfbericht  Zugversuche zur Überprüfung der Traglast von TV-Aufnehmern 
 Berichtsnummer 17 14 50 0691 der Materialprüfungs- und Forschungsanstalt 
 (MPA) Karlsruhe des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) vom 28.09.2017 

1.2 Verwendete Baustoffe 

EN AW-2007 AlCuMgPb 

1.3 Allgemeine Beschreibung / Hinweise zu Aufbau und Betrieb 

Gegenstand dieser statischen Berechnung ist die Berechnung der maximal zulässigen Beanspruchung 
eines Aufnehmers (= Aufhängepunkt) für TV-Geräte. 
 
Der Nachweis basiert auf Zugversuchen, die von der Materialprüfungs- und Forschungsanstalt (MPA) 
Karlsruhe des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) durchgeführt wurden (siehe Anhang). 
 
Der Betriebskoeffizient wird nach DGUV Information 215-313 mit 4 angesetzt. Nach DGUV Vorschrift 
17 wird der Betriebskoeffizient für Lasten über Personen verdoppelt.  
 
Die statistische Auswertung der Zugversuche inkl. Ansatz des Betriebskoeffizienten ergibt eine 
Nenntragfähigkeit des Aufnehmers von max. 295 kg. 
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2 SYSTEM 

Prinzipdarstellung: 
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3 NASCHWEISE 

 
Versuchsergebnisse der Zugversuche an den TV-Aufnehmern bestehend aus einer Schelle und einer 
Klemmverbindung mit Bolzen durchgeführt durch die Materialprüfungs- und Forschungsanstalt (MPA) 
Karlsruhe des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) vom 28.09.2017 (siehe Anhang): 
 
  
 
 
 
    
     _ 
Mittelwert:   X = (24,29 + 23,99 +24,92) / 3 = 24,4 kN 
     
Standardabweichung:  s = {[(24,29 – 24,4)² + (23,99 – 24,4)² + (24,92 – 24,4)²] / 3}0,5  
        = 0,3875 kN 
 
Fraktile der t-Verteilung für eine Aussagewahrscheinlichkeit von 75% bei n = 3 Versuchsergebnissen 
(nach Forschungsbericht 58 der Bundesanstalt für Materialprüfung Berlin).   
  
     n  = 3 =>   Ks (p = 0,05) = 3,152 
     => Statistischer Schätzwert für p-Quantile von X: 
     Xp (i) = 24,4 – 3,152 · 0,3785 = 23,17 kN 
 
Betriebskoeffizient nach  
DGUV Vorschrift 17 und 
DGUV Information 215-313  
für Lasten über Personen 
Richtlinie 2006/42/EG  
(Maschinenrichtlinie):  4,0 für Elemente aus Metall im Laststrang 
 
Faktor zur Erreichung der  
Eigensicherheit nach  
DGUV 17 und 18   2,0 (Verdoppelung des Betriebskoeffizienten) 
 
Nenntragfähigkeit  WLL = (23,17 kN) / (4 · 2) / (9,81 m/s²) · 10³ = 295 kg  
 
 

Versuch Nr. Bruchlast [kN] 
1 24,29 
2 23,99 
3 24,92 


















